Priloha ¢.1

Navrhy realizacie ohradenia vykopov pri hibkach vykopov do 1,4 m

V pripade ak prevazna vic§ina vykopov liniovej stavby bude s hibkou do 1,4 m, navrhujem
nasledovné dva spOsoby zabezpecenia vykopov:

a)

b)

V zmysle MDPT SR schvilenych zasad pre pouzivanie prenosného dopravného
znaCenia na pozemnych komunikaciach musia byt pevné pracoviska s dlhodobym
obmedzenim — vykopy v obci, zabezpecené ochrannymi zariadeniami. Ochranné
zariadenia su dopravné zariadenia, ktoré sluzia predovSetkym na ohrani¢enie
pracoviska ana zamedzenie vstupu chodcov na pracovisko. Zaroven sluzia na
ochranu chodcov a cyklistov pred padom do vykopov, ryh a jam, ktoré vznikni na
pracoviskdch. Ochranné zariadenia moézu sluzit aj ako uzéverové zariadenia
predovsetkym na chodnikoch, cestickach pre cyklistov a v niektorych pripadoch aj na
vozovke. Medzi ochranné zariadenia patria: zabrany, zabradlia, ploty a dotykové listy
pre nevidiacich. Zabrany zabezpecuju kazdé pracovisko v obci vratane vykopu do
hibky 0,8 m. Zabradlia sa pridavaju pri hibke vykopu nad 0,8 m a ploty, ak je vykop
nad 1,4 m. Zo strany chodnika sa ako ochranné zariadenia umiestiuji vystrazné
svetla s odstupom 10 m a pri velkej intenzite chodcov je potrebné pridat’ dotykova
listu pre nevidiacich.

V zmysle uvedenych zisad a za predpokladu hibky vykopov do 1,4 m navrhujem
ako vyhovujice ohradenia z oboch stran pozdiZ celej linie vykopov zabradlie.
Technické vyhotovenie zabradlia nie je tymito zdsadami presnejSie stanovené,
preto navrhujem atypické vyhotovenie dreveného zabradlia s vySkou 1,1 m
(minimalne dve dosky nad sebou). Zabradlie ukotvit’ vo vzdialenosti minimalne
600 mm od hran vykopu. V miestach kriZovania vykopov s trasami pre chodcov je
potrebné osadit’ nad vykopom prechodovi lavi¢ku so zabradlim na oboch stranach.

Podrla vyhlasky 147/2013 Z.z. (§ 10 Zemné prace, priloha ¢.2) vykopy v obyvanom
uzemi na verejnych priestranstvach a Vv uzavretych objektoch, kde sa sucasne
vykonavaju aj iné prace, musia byt zakryté, alebo na okraji, kde hrozi
nebezpecenstvo padu do vykopu, musia byt zabezpecené. Ak je zabezpecenie vo
viacsej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany vykopu, za vyhovujucu zabranu sa povazuje
jednotyCové zabradlie vysoké min 1,0 m, napadna prekazka vysoka najmenej 0,9 m
vysoka alebo material z vykopu ulozeny v Kyprom stave do vysky najmenej 0,9 m.

V zmysle uvedenej vyhlasky a za predpokladu voP’ného priestoru 1,5 m od hran
vykopu, bude ako vyhovujiice ohradenie zjednej strany pozdiZ celej linie
vykopov jednotyCové zabradlie 1,1 m vysoké. Technické vyhotovenie zabradlia
nie je touto vyhlaSkou presnejSie stanovené, preto navrhujem atypické
vyhotovenie dreveného zabradlia s vyskou 1,1 m, alebo prenajom typového
zabradlia resp. nizkeho oplotenia s vySkou 1,1 m. Zabradlie ukotvit’ minimalne
1500 mm od hran vykopu na jednu stranu. Z druhej strany vykopu pozdiz celej
linie navrhujem ako vyhovujice ohradenie material z vykopu uloZeny v kyprom
stave do vySky najmenej 0,9 m + natiahnutie vystraZznej bielo ¢ervenej pasky
pozdiZ pity nasypaného vykopu. V miestach kriZovania vykopov s trasami pre
chodcov je potrebné osadit’ nad vykopom prechodovi lavicku so zabradlim na
oboch stranach.



