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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Stavba: Stavebné tupravy na existujiucich komunikaciach pre nemotorova dopravu
v k.u. IliaSovce a v k.4. Harichovce

Objekty: SO 02 Stavebné upravy komunikacii pre nemotorova dopravu
v k.. IliaSovce a v k.i. Harichovce,
na poz. v k.a. Iliasovce, parc. ¢. CKN 4407, 4372
na poz. v k.a. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129
Stupen: Projektova dokumentacia pre ohlasenie stavebnému tradu
Investor: Obec Iliasovce
Miesto: IliaSovce, Harichovce

Okres:  SpiSska Nova Ves

VUC:  Kogicky samospravny kraj

2. IDENTIFIKACNE UDAJE PROJEKTANTA STAVBY

Projektant: Ing. Janka Dunajska, DISTA projekt, Srobarova 2682/50, Poprad
Autorizovany stavebny inZinier r.¢. 1926*12 s rozsahom opravnenia
Projektovanie inzinierskych stavieb — Cesty a letiska

1CO: 35412 194

DIC: 1036769701

3. ZAKLADNE UDAJE STAVBY

3.1 CHARAKTERISTIKA RIESENEHO UZEMIA

Existujuce komunikacie na ktorych su navrhované stavebné tipravy su vedené v extravilanoch
obci. Tieto komunikacie uréené pre nemotorovi dopravu, tvoria spojnicu od intravilanu
obce Iliasovce, smerom do SpiSskej Novej Vsi — lokalita Pod Modrym vrchom.

Vybrané tseky komunikacii na ktorych st navrhované stavebné upravy V extravilanoch obci
Iliasovce a Harichovce st zaroven aj usekmi znaCenych cyklotras ¢. 5714 (znaCena zelena
cyklotrasa - Spisské Tomasovce - Arnutovce - Iliasovce - Harichovce), ¢.2855 (zna¢ena modra
cyklotrasa Spisské Tomasovce - Arnutovce - Iliasovce - Harichovce).
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Obr. Znacené existujuce cyklotrasy v extravilanoch obci Harichovcee a IliaSovce

Technicky stav komunikacii uréenych pre navrhované stavebné upravy, v sicasnosti nevyhovuje
pre pravidelné vyuzivanie nemotorovymi dopravnymi prostriedkami, nakol'ko povrchy
predmetnych komunikacii st v celom rozsahu nerovné, na niektorych tisekoch tazko prejazdné.

Obr. Stav povrchov vybranych usekov komunikacii v extravilanoch obci Harichovce a IliaSovce
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3.2 HLAVNE CIELE A BODY NAVRHU STAVEBNYCH UPRAV

A) Ciele navrhu

Cielom navrhovanych stavebnych uprav komunikécii urenych pre nemotorovi dopravu,
Vv extravilanoch obci Harichovce a IliaSovce je:

Priviest’ nemotorov(i dopravu z obce IliaSovce kratSou trasou, ku ciel'u v okresnom meste Spisska
Nova Ves — lokalita Modry vrch (Nemocnica s poliklinikou Spisska Nova Ves a.s. — treti najvacsi
zamestnavatel’ v okrese)

Vytvorit’ bezpe¢nu zjazdnost’ aj turisticky znac¢enych cyklotras ktorych sti¢ast'ou si rieSené useky
komunikacii na ktorych s navrhované stavebné upravy

Odrah¢it’ prislusné useky ciest, 11/536 a 111/3201 od cyklistov, zvysit' ich bezpecnost’ a znizit
intenzitu motorovej dopravy na tychto prislusnych tsekoch ciest v regione.

B) Hlavné body navrhu

SO 02 Stavebné upravy komunikacii pre nemotorovu dopravu
v k.u. IliaSovce a v k.u. Harichovce,

na poz. v k.u. Iliasovce, parc. ¢. CKN 4407, 4372
na poz. v k.. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129

4. VYCHODISKOVE PODKLADY

- Polohopisné a vyskopisné zameranie terénu s komunikdciami urCenymi pre stavebné upravy
s priemetom do aktualnej katastralnej mapy

- Aktualne katastralne mapy jednotlivych obci

- Vstupné jednanie s investorom (so zastupcami pre kazdi obec)

- Obhliadka celej trasy urenej pre vykonanie stavebnych uprav

5. CLENENIE STAVBY

Stavba: Stavebné upravy na existujucich komunikaciach pre nemotorova dopravu
v k.u. IliaSovce a v k.4. Harichovce

Objekty: SO 02 Stavebné upravy komunikacii pre nemotorovii dopravu
v k.1. IliaSovce a v k.i. Harichovce,
na poz. v k.u. Iliasovce, parc. ¢. CKN 4407, 4372
na poz. v k.u. Harichovce, parc. ¢. CKN 6129
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA

Komunikacie uréené pre nemotorovi dopravu na ktorych je navrhované vykonanie stavebnych
uprav privadzaji pouzivatel'ov ku cielom v okresnom meste Spisskd Nova Ves — lokalita Modry
vrch (od obce Iliasovee). Pozemky na ktorych sa komunikacie nachadzaju st vo vlastnictve obce
Iliasovce (poz. parc. ¢. CKN 4372, 4407), a Urbariatu — pozemkového spolocenstva Harichovce
(poz. parc. ¢. CKN 6129)

Uvedené tuseky komunikacii na ktorych su navrhnuté stavebné upravy st aj castou dvoch
cyklotras prechadzajucich danym tzemim. Turistické znacenie oznacujice cyklotrasy ¢. 5714
(znacend zelena cyklotrasa - SpiSské Tomasovce - Arnutovce - IliaSovce - Harichovce), €.2855
(znacena modra cyklotrasa Spisské TomaSovce - Arnutovce - Iliasovce - Harichovce) nebude
navrhovanymi stavebnymi Upravami dotknuté.

- Dizka tras komunikacii pre nemotorovii dopravu, uréenych pre stavebné Gipravy SO 01 v
jednotlivych k.a:

Obec Iliasovce —dl. Trasy 12,13 . . . 3293,79 m
Obec Harichovce — dl. Trasa H3 . .. 2558,88 m
Celkova dizka navrhovanych tras . . . 5852,67 m

- Smerové vedenie tras — po uréenych pozemkoch, ktoré veda v extravilane obci, v havrhovanej
Sirke krytu po stavebnej uprave 3,0 m, s minimalnymi oblukmi 24 m. V miestach kde Sirka
pozemku nedosahuje navrhovant Sirku krytu po stavebnej uprave 3,0 m, je navrhnuté plynulé
zizenie. V miestach kde je trasa vedna v obluku s niz§im polomerom ako 24 m je navrhnuté
roz§irenie stavebnej tpravy v obluku o 0,5 m (celkom 3,5 m). Obojstranne je navrhovana Strkova
krajnica v sirke 0,5 m, celkova $irka stavebnej Gipravy komunikacii je 4,0 m (3+ 2x0,5 m)

- VySkové vedenie tras — niveleta tras stavebnych uprav v maximalnej miere kopiruje sucasny
stav.

1.1 ZHODNOTENIE STAVBY

Projekt riesi stavebné pravy na existujucich komunikaciach uréenych pre nemotorovu dopravu
Vv extravilanoch obci Iliasovce a Harichovce za Géelom zabezpecenia ich zjazdnosti pocas
sezonneho vyuzitia. Realizaciou navrhu stavebnych uprav ddjde k podstatnému zvySeniu
bezpe¢nosti nemotorovej dopravy obyvatelov, ktori na presun z obce, pri cestach do a zo0
zamestnania vyuZivaju bicykle.

Realizaciu navrhu stavebnych tprav dbjde tieZ ku sezénnemu presmerovaniu nemotorovej
dopravy mimo ciest 11/536 a [111/3201 v danej oblasti, nakol'’ko obyvatelia obce, vyuzivajuci
nemotorovll dopravu pouZziji na ceste do zamestnania v okresnom meste SpiSska Nova Ves, tto
upravenu a podstatne kratSiu a bezpecnejsiu trasu.

Realizaciou navrhovanych stavebnych tuprav dojde sucasne aj ku sezonnemu odl'ah¢eniu dopravy
na uvedenych tsekoch ciest od cyklistov ako aj ku znizeniu intenzity dopravy o vodiov ktori
sezonne vymenia motorovi za nemotorova dopravu do zamestnania.

1.2 UDAJE O PRIESKUMOCH

V Case spracovania projektovej dokumentacie neboli zname ziadne udaje o geologickych
prieskumoch v uréenych lokalitich. Po obhliadke v teréne sa predpoklada netnosné podlozie. V
v trasach komunikacii sa vyskytuju mikké hnedé ily, Ciastocne premieSané s kamenivom
povodnych konstrukcii. Mélo Gnosnému podloziu nasvedcuju tiez vzniknuté hlbSie preliaciny
v miestach popraskanych betonovych konstrukcii. Hodnota modulu deformacie Eger, podloznych
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ilov sa odhaduje v rozmedzi 3 — 8 MPa. Navrhnuta je preto Gprava podlozia na hodnotu modulu
deformacie E,, = 45 MPa pomocou zlepsSenia zemin v podlozi hydraulickym spojivom.

1.3 PRIPRAVA UZEMIA NA STAVBU

Vsetky prace stavebnych Gprav musia prebichat’ na urcenych pozemkoch v extravilanoch obci
Harichovce a IliaSovce. Majetkopravny priemet pozemkov bol zohl'adneny v navrhovanom rieseni
stavebnych tprav (podla aktudlnej pozemkovej mapy). Obce pred ohlasenim stavebnych tprav
prislusnému stavebnému uradu preveria aktualnost’ majetkovych pomerov, aby v ziadnom pripade
nedoSlo ku neopravnenej stavebnej Gprave na cudzom pozemku, resp. aby mohli byt véas
vykonané pripadné upravy projektu v pripade zistenia nestladu tychto pomerov.

Prace stavebnych tiprav budu rozplanované na etapy a budi prebichat’ v extravilanoch obci, bez
obmedzenia cestnej premavky V intravilanoch oboch obci. V miestach dotyku vykonavania
stavebnych tprav s miestnymi komunikaciami na hranici intravilanov a extravilanov, dodavatel’
stavebnych Uprav zabezpeCi stavbu ohradenim prislusnych tsekov vystraznou ¢erveno bielou
paskou.

Pred zahajenim stavby je nutné zabezpecit’ objednanie vytycenia existujlicich inzinierskych sieti u
jednotlivych spravcov, pripadné pozadované ochrany vsetkych znadmych inzinierskych sieti
vV predmetnom Uzemi je nutné reSpektovat’ dodavatelom stavebnych uprav v ramci realizacie
(vratane zabezpeCenia pripadného spracovania projektu). Vytycené inzinierske siete je potrebné
oznaCit' v teréne a skoordinovat’ s projektovym navrhom. Pripadné kolizne miesta (subeh,
krizovanie) je potrebné riesit’ v sulade s STN EN 73 6005, 73 6006, 33 3300 resp. vcas (este pred
realizaciou) konzultovat’ s projektantom.

2. CELKOVE TECHNICKE RIESENIE NAVRHOVANYCH STAVEBNYCH UPRAV

2.1 DOPRAVNE NAPOJENIE RIESENEHO UZEMIA

Existujice komunikacie pre nemotorovil dopravu v extravilanoch obci, urené na vykonanie
stavebnych tprav st priamo napojené z jednej strany na miestnu komunikaciu v intravilane obce,
resp. na druhej strane tsti do okresného mesta Spisska Nova Ves — lokalita Modry vrch.

Uvedené useky komunikacii na ktorych st navrhované stavebné upravy, st napojené aj na
existujuce dve cyklotrasy prechadzajice danym tzemim - ¢. 5714 (znacena zelena cyklotrasa -
Spisské TomaSovce - Arnutovce - IliaSovce - Harichovce), ¢.2855 (znacend modré cyklotrasa
Spisské Tomasovce - Arnutovce - IliaSovee - Harichovce).

2.2 STAVEBNE UPRAVY KOMUNIKACI{

Projekt rieSi Stavebné upravy existujucich tras extravilanovych komunikacii uréenych pre
nemotorovu dopravu na vybranych pozemkoch v extravilane obci IliaSovce a Harichovce, vratane
uprav odvodnenia v poSkodenej existujucej odvodiovacej ststave (zalomené priepusty, zarastené
rigoly, priekopy a pod.), s doplnenim chybajtcich prvkov (priepusty) v tdoliach jednotlivych tras.

2.2.1 Existujuci kryt komunikacii uréenych na stavebné upravy v k.u. IliaSovce:

Trasa I2 - navazky kameniva, alebo aj materialu z buraciek, na zasypanie jam vo vyjazdenej
nerovnej trase, z vel’kej Casti je pOvodna trasa z kamena zarastena krikmi a pre vel’ké nerovnosti
sa pouZzivaju rézne skratky krizom cez sukromné pozemky, ktoré su vykosené.

Trasa 13 — s¢asti kamenisté trasa sa strieda s hlinitou, s hibokymi, vodou vymletymi ryhami. Cast’
trasy pred vstupom do obce a pripojenim na miestnu komunikaciu si na trase rozne druhy
navazok kamena, betonovej drviny, Skvary.
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2.2.2 Existujuci kryt komunikacii uréenych na stavebné apravy v k.u. Harichovce:

Trasa H3 - navazky kameniva, alebo aj materialu z buraciek, na zasypanie jam vo vyjazdenej
trase, vyskyt vagsich nerovnosti hibky az do 50 cm, vzhl'adom na vyskyt mikkych jemnozrnnych
ilov je trasa neprejazdnd, tazko priechodnd. Cast’ trasy je vzhladom na tato skutoGnost uz
V sucasnosti nepouzivana,( pouziva sa obchddzka po stikromnych pozemkoch, vritane casti
znacenej cyklotrasy), zarastena krovim.

2.3 CIEL, NAVRH A UDRZATELNOST
2.3.1 Ciel’om stavebnych uprav

existujucich komunikacii v extravildnoch obci Harichovce a IliaSovce je prinavratit pdvodnu

funkciu tymto trasam, ktorou je :

- Moznost’ rychleho a kratSieho spojenia obce IliaSovce s ciel'mi v okresnom meste Spisska Nova
Ves, sdorazom na vytvorenie bezpeCnej trasy pre dochadzku za pracou pri preferencii
nemotorovej dopravy

2.3.2 Navrh stavebnych uprav
UPRAVA NEUNOSNEHO PODLOZIA V CELEJ TRASE

- Zz zemina stabilizovand zmesnym spojivom vapno +cement 350 mm
spolu 350 mm

Po zlepSeni vlastnosti zemin v podlozi, nasleduju stavebné tipravy podl'a potreby v trasach :

STAVEBNA UPRAVA TYP A
Pre ucelova komunikaciu bez kriZeni, priepustov, mokrin :

- cementovy beton CB 111 120 mm
- nestmelend vrstva zo Strkodrviny SD 31,5(45) Gec STN 73 6126 250 mm
spolu 370 mm

STAVEBNA UPRAVA TYP B
Pre u¢elovii komunikaciu v miestach priepustov a v kriZeni s poPnou cestou :

- cementovy beton CB 111 120 mm

- zvarana siet’ typu KARI 150/150 hr. 5 mm

- nestmelena vrstva zo §trkodrviny SD 31,5(45) Ge  STN 73 6126 250 mm
-spolu 370 mm

STAVEBNA UPRAVA TYP C

Mokriny v trase

V navrhovanej trase sa vyskytuju zamokrené miesta, kde nebude mozné pouzit’ stavebné tpravy
TYP A aTYP B. Bude potrebné doviezt’ lomovy kamen na zasypanie tychto ploch. Vrchna Cast’
sa zaklinuje vrstvou Strkopiesku. Vyberanie a odvoz zeminy Vv tychto pripadoch by zvaésilo
objem potrebného kamefia na vymenu, nakol’ko odhadujeme hibku netinosnej zeminy na viac ako
1m.

Pre ucelovii komunikaciu v miestach vyskytu mokrin :

- cementovy betén CB 111 120 mm
- nestmelend vrstva zo $trkodrviny SD 31,5(45) Gc STN 73 6126 250 mm
-spolu 370 mm

- lomovy kamen 1000 mm
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Odhadom bude potrebné¢ v 100% stavebnej upravy TYP C pouzit' & doplnenie lomovym
kameniom pre obec IliaSovce a 60% pre obec Harichovce, kde 40% potreby pokryje sutina
Z buracich prac.

STAVEBNA UPRAVA TYP D
Pre @c¢elova komunikaciu v miestach tras so sklonom nad 7% :

- cementovy beton CB 111 120 mm

- nestmelend vrstva zo Strkodrviny SD 31,5(45) Gc STN 73 6126 250 mm
-spolu 370 mm
-Epn =45 Mpa

Prieény zasek v trase — beton + kamen (50/50) rozmer 0,5 x 0,5 na Sirku komunikacie, vo
vzdialenosti 4 20 m

Prieény vyrovnavaci stupeii v trase — 3x stupeni vdl. 3,5 m x§. 4,0 m x v. 0,5m, vo vzdialenosti
420 m

2.3.3 Udrzatelnost’, Zivotnost’

Pre stavebné tupravy existujucich komunikacii v extravilanoch obci boli zvazované viaceré
alternativy rieSenia. Zvoleny bol povodny, Ciastoéne Vv minulosti realizovany zamer -
vybudovanie trvacnych tras s cementobetonovym krytom (pdvodne len panelovym).

E’orovnanie kvrytu CB a asfaltu na kryty komunikéacii pre nemotorovi dopravu
ZIVOTNOST

- Zivotnost CBK je 35 — 50 rokov

- Zivotnost’ AB je 10 — 15 rokov

- CBK nevykazuje vodu ohrozujtce vyluhy, celkove je priatel'sky k zivotnému prostrediu
- AB je svojimi vyluhmi obsahujucimi ropné latky pre vodu nebezpecny

- Beton ako material je pre prirodu prirodzenejsi, material

BETON V NOCI SVIETI

- Cierny povrch AB pohlcuje umelé svetlo

- Na svetlom povrchu vozovky s CBK sa svetlo odraza a tzv. rozsvecuje
- prevadzka na CBK oproti AB je bezpe¢nej$ia, pocitovo vhodnejsia

EKONOMICKA VYHODNOST

- Vzhl'adom k dlhSej Zivotnosti je CBK ekonomicky vyhodnejsia, prakticky sa neriesia naklady na
udrzbu

- Beténova vozovka na nemotoristickych komunikaciach nepotrebuje obruby

- Beton sa sklada vyhradne z tuzemskych surovin a materialov, asfalt je zavisly na dodavkach zo
zahranicCia

BETON, ASFALT A SLNKO
- AB v letnych ditoch vykazuje na povrchu vysoku teplotu
- Rozohriaty asfalt meni svoj tvar, dochadza k poskodzovaniu, k vyparom

- CBK je v parnych letnych dioch komfortnej$i, nevykazuje na povrchu vysoké teploty,
nedochadza ku deformaciam.

2.4 BEZPECNOST CESTNEJ PREMAVKY POCAS STAVEBNYCH UPRAV

Stavebné Upravy budi v celom rozsahu prebiechat’ v extravilanoch oboch obci, bez priameho
ovplyvnenia existujucej cestnej premavky na miestnych komunikaciach v intravilanoch obci.
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Na zaciatkoch usekov tras v dotyku sintravilinom obci je navrhované pocas vykonavania
stavebnych uprav osadit’ Gplnu uzaveru prejazdu pomocou prenosného dopravného znacenia
(zabrana ,,Z 2a“ + dopravna znacka ,,B 1%)

Prace stavebnych uprav budi prebichat postupne na jednotlivych usekoch tras s dopravnym
zabezpecenim pomocou Uplnej uzavery prejazdu danym tsekom z oboch stran mozného prijazdu
(zabrany ,,Z 2a + dopravnd znacka ,.B 1 osadené zoboch stran upravovaného tuseku
komunikacie)

RieSenie dopravného zabezpefenia prac pomocou Uplnej uzavery tuseku komunikacie je
vyobrazené na prislusnom vykrese v prilohe technickej spravy stavebného objektu.

2.5 CASOVY PLAN

Harmonogram realizacie navrhovanych stavebnych uprav bude planovany vo vztahu k finanénym
moznostiam investora. na maximalne 5 mesiacov.

3. BEZPECNOSTNE OPATRENIA

Dodavatel’ stavebnych prac musi reSpektovat’ ustanovenia vyhlasky MPSVaR SR ¢. 147/2013 Zb.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri stavebnych pracach.

Pred zacatim stavebnych prac je potrebné vytycit vSetky podzemné inZinierske siete
prechadzajice prislusnym staveniskom, pripadne vykonat’ vSetky ochranné opatrenia vyplyvajice
z vyjadreni spravcov sieti ku predmetnej PD (nepredpokladané ochranné opatrenia nie st uvedené
v tomto projekte).

Pri praci je bezpodmiene¢ne nutné dodrziavat’ najma predpisy o praci v blizkosti a pod vzdusnymi
elektrickymi vedeniami, predpisy o vykonavani stavebnych prac v ochrannych pasmach
podzemnych inZinierskych sieti a vodnych tokov a predpisy 0 manipulécii so stavebnymi strojmi.
Pre zabezpecenie BOZP je potrebné v plnom rozsahu respektovat’ Zakon 124/2006 o bezpecnosti
a ochrane zdravia pri praci. Zakon ustanovuje vSeobecné zasady prevencie a zakladné podmienky
na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci - vid’ aktualizované znenie zakona, § 13
Bezpecnost’ stavieb, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a pracovnych postupov.

4. POZNAMKY
Tento projekt bol vypracovany v zmysle platnych vyhlasok, TP a STN:
Zakon o CP 8/2009 a Vyhl. 9/2009, TP 069 (06/2013)

STN 73 6100 Néazvoslovie pozemnych komunikacii.
STN 73 6100/Z71

STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii.

STN 73 6110/01

STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné ustanovenia pre havrhovanie.
STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso pozemnych komunikacii.

ainych stvisiacich noriem a predpisov — napr. TP 13/2005 Projektovanie odvodnovacich
zariadeni na cestnych komunikaciach, VL 1/2002 Vozovky a krajnice

Datum: 08.2017 vypracovala : Ing. Janka Dunajska



