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STAVEBNÁ ÚPRAVA - TYP A

  KRIŽOVANIE S POĽNOU CESTOU, PRIEPUSTOM

Zz  zemina zlepšená zmesným spojivom 350 mm

STAVEBNÁ ÚPRAVA A/B/C 

STAVEBNÁ ÚPRAVA - TYP B 

MOKRINY V TRASE

STAVEBNÁ ÚPRAVA - TYP C

STAVEBNÁ ÚPRAVA - TYP D
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úprava bez rigolu
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VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1 : 50

úprava s existujúcim rigolom

Zz  zemina zlepšená zmesným spojivom

STAVEBNÁ ÚPRAVA A/B/C 

PRIEPUST DN 400, 600
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 BETÓN C30/37

VTOKOVÁ NÁDRŽKA
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STAVEBNÁ ÚPRAVA TRASY

REZ A - A

ATYP
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STAVEBNÁ ÚPRAVA V ŠIRŠÍCH POZEMKOCH
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REZ  B - B

C8/10

A

POHĽAD NA VTOK

PRIEPUST DN 600 

STAVEBNÁ ÚPRAVA TYP B - detail riešenia v užších pozemkoch
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Pozdĺžny rez trasy- stavebná úprava TYP D

 (alter.kameň)

RT

tel./mob.:

e-mail: dista@slovanet.sk

+421 52 7888051, 907 926585


