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Príloha č.1 

 

 

Návrhy realizácie ohradenia výkopov pri hĺbkach výkopov do 1,4 m 

 

V prípade ak prevažná väčšina výkopov líniovej stavby bude s hĺbkou do 1,4 m, navrhujem 

nasledovné dva spôsoby zabezpečenia výkopov: 

 

a) V zmysle MDPT SR schválených zásad pre používanie prenosného dopravného 

značenia na pozemných komunikáciách musia byť pevné pracoviská s dlhodobým 

obmedzením – výkopy v obci, zabezpečené ochrannými zariadeniami. Ochranné 

zariadenia sú dopravné zariadenia, ktoré slúžia predovšetkým na ohraničenie 

pracoviska a na zamedzenie vstupu chodcov na pracovisko. Zároveň slúžia na 

ochranu chodcov a cyklistov pred pádom do výkopov, rýh a jám, ktoré vzniknú na 

pracoviskách. Ochranné zariadenia môžu slúžiť aj ako uzáverové zariadenia 

predovšetkým na chodníkoch, cestičkách pre cyklistov a v niektorých prípadoch aj na 

vozovke. Medzi ochranné zariadenia patria: zábrany, zábradlia, ploty a dotykové lišty 

pre nevidiacich. Zábrany zabezpečujú každé pracovisko v obci vrátane výkopu do 

hĺbky 0,8 m. Zábradlia sa pridávajú pri hĺbke výkopu nad 0,8 m a ploty, ak je výkop 

nad 1,4 m. Zo strany chodníka sa ako ochranné zariadenia umiestňujú výstražné 

svetlá s odstupom 10 m a pri veľkej intenzite chodcov je potrebné pridať dotykovú 

lištu pre nevidiacich. 

V zmysle uvedených zásad a za predpokladu hĺbky výkopov do 1,4 m navrhujem 

ako vyhovujúce ohradenia z oboch strán pozdĺž celej línie výkopov zábradlie. 

Technické vyhotovenie zábradlia nie je týmito zásadami presnejšie stanovené, 

preto navrhujem atypické vyhotovenie dreveného zábradlia s výškou 1,1 m 

(minimálne dve dosky nad sebou). Zábradlie ukotviť vo vzdialenosti minimálne 

600 mm od hrán výkopu. V miestach križovania výkopov s trasami pre chodcov je 

potrebné osadiť nad výkopom prechodovú lavičku so zábradlím na oboch stranách. 
 

 

 

b) Podľa vyhlášky 147/2013 Z.z. (§ 10 Zemné práce, príloha č.2) výkopy v obývanom 

území na verejných priestranstvách a v uzavretých objektoch, kde sa súčasne 

vykonávajú aj iné práce, musia byť zakryté, alebo na okraji, kde hrozí 

nebezpečenstvo pádu do výkopu, musia byť zabezpečené. Ak je zabezpečenie vo  

väčšej vzdialenosti ako 1,5 m od hrany výkopu, za vyhovujúcu zábranu sa považuje 

jednotyčové zábradlie vysoké min 1,0 m, nápadná prekážka vysoká najmenej 0,9 m 

vysoká alebo materiál z výkopu uložený v kyprom stave do výšky najmenej 0,9 m. 

V zmysle uvedenej vyhlášky a za predpokladu voľného priestoru 1,5 m od hrán 

výkopu,  bude ako vyhovujúce ohradenie z jednej strany pozdĺž celej línie 

výkopov jednotyčové zábradlie 1,1 m vysoké. Technické vyhotovenie zábradlia 

nie je touto vyhláškou presnejšie stanovené, preto navrhujem atypické 

vyhotovenie dreveného zábradlia s výškou 1,1 m, alebo prenájom typového 

zábradlia resp. nízkeho oplotenia s výškou 1,1 m. Zábradlie ukotviť minimálne 

1500 mm od hrán výkopu na jednu stranu. Z druhej strany výkopu pozdĺž celej 

línie navrhujem ako vyhovujúce ohradenie materiál z výkopu uložený v kyprom 

stave do výšky najmenej 0,9 m + natiahnutie výstražnej bielo červenej pásky 

pozdĺž päty nasypaného výkopu. V miestach križovania výkopov s trasami pre 

chodcov je potrebné osadiť nad výkopom prechodovú lavičku so zábradlím na 

oboch stranách. 

 
 
 


